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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОТИВОВЫБРОСОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ФОНТАННОЙ АОРМАТУРЫ
1. Название организации ___________________________________________________________________________________________________

2. Контактное лицо ________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                    (Ф.И.О., должность)

3. Телефон ___(______)________________  
       Факс ___(______)________________
        E-mail: ________________@______________

                            (код города)                                                                                                    (код города)

4. Краткие технические характеристики испытываемого противовыбросового оборудования (ПВО) и фонтанной арматуры
	Наименование ПВО и фонтанной арматуры


	Обозначение
	Диаметр проходного отверстия Dпр,

мм
	Рабочее давление Pраб,

МПа
	Исполнение фланца по ГОСТ28919-91
(1 или 2), либо укажите другое
	Максимальное испытательное давление при испытаниях на прочность корпуса, Pmax,

 МПа
	Максимальное испытательное давление при испытаниях на герметичность затвора, Pmax,

 МПа

	
	
	
	
	
	«Корпусная» опрессовка ПВО, ЗМС с применением верхней и нижней заглушки
	Опрессовка фонтанной арматуры с применением нижней заглушки
	Опрессовка фонтанной арматуры с применением нижней гидроприводной заглушки
	Опрессовка арматуры с применением БРС
	«Скважинная» опрессовка ПВО на нижней заглушке (пьедестале) с использованием аварийного патрубка или имитатора
	«Скважинная» опрессовка ПВО на нижней заглушке (испытание без аварийного патрубка или имитатора)
	Опрессовка с применением БРС
	Опрессовка фонтанной арматуры с применением нижней заглушки
	Опрессовка фонтанной арматуры с применением нижней гидроприводной заглушки
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5. Укажите необходимый метод контроля герметичности затвора при испытаниях ПВО и фонтанной арматуры (выделите нужное)
Манометрический (герметичность определяется по падению давления на манометре) 
Капельный (герметичность определяется визуально по замеренной величине протечки)   
Приборный (герметичность определяется по замеренной величине протечки электронным датчиком)  
6. Требуется ли визуальный контроль герметичности затвора при испытаниях ПВО и фонтанной арматуры? 

Да  

                          Нет 

7. Для удобства заполнения испытательной жидкости всех внутренних полостей ПВО и фонтанной арматуры требуется ли блок вакуумирования?
Да  

                          Нет 

8. Необходимо ли автономное водоснабжение испытательного комплекса?
Да 


Нет, стенд будет подключен к системе водоснабжения и канализации 

9. При испытаниях гидроприводных привенторов требуется ли гидроуправление его плашками?
Да  

                          Нет 

10. Для удобства монтажа испытываемых изделий на испытательном стенде испытательный комплекс может быть укомплектован (указать нужное)
Местными грузоподъёмными механизмами 
Стойкой с ломающейся стрелой и гайковёртами  

Цеховой приводной тележкой 

11. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала при проведении испытаний требуется ли установка бронеограждения?
Да  

                          Нет 

12. Укажите имеющиеся на Вашем предприятии источники энергоснабжения:

У нас имеется _____-фазная электросеть напряжением _________Вольт 

13. Укажите имеющиеся на Вашем предприятии источники воздуха:

У нас есть источник сжатого воздуха ________ МПа производительностью ___________ м3/час

У нас есть сетевой воздух давлением ________ МПа производительностью ___________ м3/час

Нам необходим отдельный источник сжатого воздуха давлением  ________ МПа производительностью ___________ м3/час

14. Компания ООО «ММК» может разработать подробный маршрутный и операционный технологический процесс на испытательный комплекс, ориентированный под изделия и производство Заказчика, что позволит идеально вписать его, максимально снизить требования к квалификации обслуживающего персонала и обеспечить в максимально короткие сроки его окупаемость
На необходим тех. процесс                                                           Тех. процесс не требуется
15. Дополнительные пожелания к испытательному комплексу _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Заполненный опросный лист пришлите, пожалуйста, на адрес электронной почты:                    , или по факсу                                .

 _______________                       ____________________
                                                                                                       Дата                                                             Подпись
Данный опросный лист предназначен только для подбора оборудования и составления технико-коммерческого предложения. При заказе оборудования возможно потребуется техническое задание с более полной технической информацией
ООО «Международная машиностроительная компания» благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции и услугам и надеется на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество





























































































